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Meio-fio em concreto pyé-moldado
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Meio-fio em concreto pré-moldado
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ﬁ IMPLANTACAD

W ESCcALA: 1/25

222 x Médulos FV (440 W) 97,68 kWp

MADULDOS FOTOVOLTAICOS

Muro em blocos de concreto h = 2,20 m

Muro em blocos de concreto h = 2,20 m

DETALHE 1

Vai para QGD
PVC rigido - Aparente 1" (25mm)

Vem dos Médulos FV
PVC rigido - Aparente 1" (25mm)

150 mm

13
13
g 0 = }
QPCC 9
- b 0 [ -
(o] fol
\ }” | =

PVC rigido - Aparente 1" (25mm)

150 cm

GFV
Detalhe: Ligagao dos arranjos dos
moélulos FV (9x14 + 6x16)

Arranjo 1

Arranjo 2

Arranjo 3

Arranjo 4

Arranjo 5
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Vai _para String Box 2
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Observagao:
1) A ligagao em série dos painéis solares fotovoltaicos irdo aumentar o nivel de tenséo cc nos
terminais da caixa de conexdo dos painéis. Portanto requer cuidado ao realizar o fechamento

dos conectores MC4 para fazer as conex6es em série. .
2) A estrutura de fixagéo dos painéis solares fotovoltaicos deverao ser aterradas.

Ajustes Recomendados das Protecdes (Tabela 3 da NDU 13)

Requisitos de Protegdo Poténcia instalada até 75kW Tempo Maximo de Atuagéo

Protegdo de subtenséo (27) 0,8 p.u. 0,2
Protegdo de sobretenséo (59) 1,1p.u. 0,2
Protegdo de subfrequéncia (81U) 59.5p.u. 0,2
Protecdo de sobrefrequéncia (810) 60,5 p.u. 0,2
Protegdo de sobrecorrente (50/51) g&?;%gngep:géég;adga uc N/A
100 N/A
Protegéo de sincronismo (25) 10% de Tenséo
0,3 Hz
Relé de Tempo de Reconexao (62) 180 s 180s

Para conex&o de geradores solares, os inversores devem atender aos requisitos estabelecidos na Normas
(ABNT-NBR-16149; ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116);
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/lPLANTA DE SITUACAD

W EscaLA: 1/1000

Placa de Adverténcia

RISCO DE CHOQUE

ELETRICO

GERAGAO PROPRIA

Observagdo: a placa devera ser confeccionada
em PVC com espessura minima de 1 mm.

Legenda

Caixa de medicao

Inversor

Quadro de Protegao CA

String Box CC

Quadro de Distribuigéo

Modulo Fotovoltaico
Condutor fase
Condutor neutro

Condutor Terra

Condutor cc positivo

Condutor cc negativo

Vai para String Box 3

DETALHE DE PADRAO DE ENTRADA

Poste de concreto Duplo T

N

Ramal de Ligagéo
(Vem da BT da Concessionéaria)

Ponto de Entrega

Ramal de Entrada
(Vem da BT da Concessionaria a entrada no Medidor)

PVC Rigido @ 65mm

Caixa de medigao polifasica

(Padré@o Grupo Energisa)

| —

Placa de adverténcia (25x18 cm)

] . Medics
Condutor de aterramento Caixa de \Medicao

L‘\ 00 3,00 3,00

3 Haste Terra
16x2400mm

PARECER DA CONCESSIONARIA
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CARGA INSTALADA
222 x 440 = 97,68 kWp
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