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Fabricante: JINKO

Modelo: JKM440M-6TL4

Potência Nominal: 440 W

Qtdr. de Módulos: 222

Potência Total: 97,68 kWp
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Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W
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RAMAL DE LIGAÇÃO

REDE DE BAIXA TENSÃO - ENERGISA

LIMITE DA PROPRIEDADE

kWh

VIA PÚBLICA

Medidor

Bidirecional

Diagrama Unifilar

Concessionária

Acessante

DG

125A

3#70(35)+25 mm²/PVC

T

Disjuntor

de

entrada

kWh

UNIDADE CONSUMIDORA

REDE DE MÉDIA TENSÃO - ENERGISA

Condutor Ramal de Ligação

Medidor de

Energia

Bidirecional

Padrão de

Entrada

ABC N

3x1x70+70 mm²

125

INVERSOR

Fabricante: GROWATT

Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W

ATENDE AS NORMAS (ABNT-NBR-16149;

ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116)

INVERSOR

Fabricante: GROWATT

Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W

ATENDE AS NORMAS (ABNT-NBR-16149;

ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116)

INVERSOR

Fabricante: GROWATT

Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W

ATENDE AS NORMAS (ABNT-NBR-16149;

ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116)

INVERSOR

Fabricante: GROWATT

Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W

ATENDE AS NORMAS (ABNT-NBR-16149;

ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116)

INVERSOR

Fabricante: GROWATT

Modelo: MID25KTL3-X

Potência Nominal: 25000 W

ATENDE AS NORMAS (ABNT-NBR-16149;

ABNT-NBR-16150; ABNT-NBR-IEC-62116)

Condutor CA: #10mm²

Condutor terra: #10mm²

Condutor CA: #10mm²

Condutor terra: #10mm²

Condutor neutro: #10mm² Condutor neutro: #10mm² Condutor neutro: #10mm²

Módulos Fotovoltaicos

Fabricante: JINKO

Modelo: JKM440M-6TL4

Potência Nominal: 440 W

Qtdr. de Módulos: 222

Potência Total: 97,68 kWp

222 x Módulos FV (440 W) 97,68 kWp
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CONTEÚDO:
DIAGRAMA UNIFILAR,
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PROJETO: SISTEMA FOTOVOLTAICO CONECTADO À REDE - SFCR
PROPRIETÁRIO:
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CPF:
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PROPRIETÁRIO

CARGA INSTALADA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. PROIBIDO REPRODUÇÃO, DIVULGAÇÃO OU ALTERAÇÃO SEM ORDEM EXPRESSA PELO AUTOR

RESPONSÁVEL TÉCNICO

AUTOR DO PROJETO

CPF- CREA- CPF-

CREA- CPF-

E-mail: contato@cromosolar.com.br
+55 63 99995-9198
+55 63 99979-5114

03.777.433/0002-27

033.016.361 - 28

ENG. ELETRICISTA LEONARDO S. D. CASTANHEL

033.016.361 - 28

N 2415314722

N 2415314722

ENG. ELETRICISTA LEONARDO S. D. CASTANHEL

SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI

DEPARTAMENTO

Leonardo S.

03/2021

222  x 440 = 97,68  kWp
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SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA SESI DEPARTAMENTO
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